DIMENSIONES PLAMCHAS MASTER A GAS DE CORIAT®
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLANCHAS MASTER

[Gas LB
&,804 27,0600 0.52 40 kg
7,608 54,000 1.04 60 kg

14,427 81,000 1.58 80 kg + La-..IEI:'

CV-1 MASTER
CV-2 MASTER
CV-3 MASTER
CV-4 MASTER
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34,289 108,000 2,08 165 kg
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Mejores ideas para cocinare

r

*INSUPERABLE PODER CALORIFICO
Ideales para la produccion de fast food

* Plancha cold rolled steel de 3/4" de espesor.

* Quemadores tipo “U” en acero inoxidable

de 27,000 B.T.U./h cada uno. A.INOX.PREMIUM o

¢ Pilotos individuales en acero inoxidable. e Eabricada fokinarie sl do

Disponibles en tres diferentes versiones:

acero inoxidable tipo 430.

* Vélvulas de ajuste flama piloto importadas,

certificadas CSA uso comercial.

A.INOX.TREND

* Vélvulas gas importadas, certificadas CSA
* Frente, costados y charolas en lamina . e
de acero inoxidable tipo 430. ——

* Perillas zinc con aislamiento térmico en silicén rojo. * Estructura interior y respaldo posterior
en lémina de acero aluminizado. -
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* Fabricada totalmente en lamina de
acero aluminizado.

uso comercial.
* Charolas para recoleccién de aceite.

* Incluye kit de espreas para conversién de gas.

CV-4 MASTER

OPCIONAL:
Base estructural o
. Kit de patas tubulares.
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