DIMENSIONES ESTUFA MULTICHEF MASTER TURBO A GAS DE CORIAT®
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

MULTICHEF MASTER TURBO

ULTICHI X TURBO Lcal, ; ;&;’;,5 £ 550 ﬁ
4 quemadores octagonales 30,241 120,000 1.43 E = [iNe E

2 quemadores tipo “U” 13,608 54,000 1.04 : . _
1 quemador iubu|ar 6__652 26,000 0.52 [ unEEN 1505001 UNE-EN 150 13485 | NSF/ANSI 4
1 quemador vertical 7,560 30,000 0.52 ER-H1B5/200 50009/ | D282 |
TOTAL 58,061 230,000 3.51 280kg

La presién requerida para el éptimo funcionamiento es de 28 ¢m (11*) columna de agua con regulader de bajo presion.
El mejoramiento de nuestros productos es fundomental, por tal motiva nos reservamos el derecho de infroducir modificaciones sin previe aviso, 0 0 ”
M . . I . "



Mejores ideas para cocinare

MULTICHEF MASTER TURBO

« EQUIPADA CON FREIDORA TURBO... FRIE MUCHO MAS RAPIDO
iCalidad y productividad en su cocina!

* Respaldo bajo de 0.090 m de alto.

Disponible en tres diferentes versiones:

* Freidora turbo; tina de acero inoxidable tipo 304, capacidad para 8 litros
de aceite, medida interior: frente: 0.167 m, fondo: 0.537 m, alte: 0.170 m. A.INOX.PREMIUM
* Canastilla niquelada con asa plastificada, medida interior:

frente: 0.120 m, fondo: 0.320 m, alte: 0.110 m.
* Quemador recuperacién inmediata en hierro fundido de 30,000 B.T.U./h.

* Termostato RX de accién instantdnea con rango de 100 a 220 °C. A.INOX.TREND
* Vélvula de seguridad electromecdnica MILIVOLT para una regulacién . s

* Fabricada totalmente en lémina de
acero inoxidable tipo 430.

precisa del paso de gas. * Frente, costados y charolas en lamina
* Control HI-LIMIT de proteccién térmica calibrado a 232 °C. de acero inoxidable fipo 430. i
* Encendido electrénico con bateria de 1.5 volts. . Esirlildgru interior y respujdp posterior ’ _
*» Zona fria al fondo que evita mezcla de sabores y extiende vida 0til del aceite. en lamina de acero aluminizado. S
* Parrilla de alambrén niquelado para captar residuos. e
* Valvula de drenado de 1” de @ en la parte baja. A.ALUM.ECO o
~
. * Fabricada fotalmente en lamina de s
* Plancha cold rolled steel de 3/4” de espesor, area Util: acere aluminizada: //“
frente: 0.504 m, fondo: 0.560 m. L

* Charola para recoleccieon de aceite.

* 2 quemadores tipo “"U” en acero inoxidable de 27,000 B.T.U./h cada uno.
* Gratinador de 0.435 m de frente con parrilla niquelada.

* Charola para captar escurrimientos.

* 4 quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable
en hierro fundido de 30,000 B.T.U./h cada uno.
* 2 parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada.
* 4 pilotos individuales en acero inoxidable con cabeza roscable fipo hongo.
* 1 charola para captar escurrimientos.

* 6 valvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.

* 6 valvulas gas importadas, certificadas CSA uso comercial. B S '
+ 7 perillas zinc con aislamiento térmico en silicon rojo. Prepare mayor cophdod de ql|mgnios Por’rillas de§mqniab[es para
crujientes y doraditos en menos tiempo. facilitar la limpieza.

* Horno mediano; puerta con bisagras y empaque perimetral para cierre
hermético, medida interior: frente: 0.470 m, fondo: 0.590 m, alto: 0.420 m
y con 2 parrillas niqueladas en el interior.

* Termostato importado, rango de 100 a 300 °C con vélvula
de seguridad integrada, cerfificado CSA uso comercial.

* Quemador tubular en acero inoxidable de 26,000 B.T.U./h.

* Puerta con bisagras y empaque perimetral para cierre hermético.

—

* 1 gabinete con puerta bajo el gratinador.
* 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.
* Incluye kit de espreas para conversion de gas.

Horno mucho mds productivo.
iPuede hornear de todo! Pan, pasteles,

Exclusivo sistema recolector de grasa Cubierta semi-sellada para evitar aves, pescados, carnes, pasta, efc.
y residuos. derrames al interior.

" Mayor control y seguridad en
el manejo de la freidora.



