DIMENSIONES FREIDORAS HD TURBO A GAS DE CORIAT®

TURBO-25.5-4Q HD TURBO-30-5Q HD
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

{cce“e} Juemadores Kecal/n LT I:G as LP:I E ﬁ—

TURBO-25.5-4Q HD 25.51L 4 30,241 120,000 2.09 45 kg
TURBO-30-5Q HD 301 5 37,801 150,000  2.61 50 k w ,
’ UNE-EN 150 9001 | E-.nl_ewl:un.!.—m._.‘ NSF/ANSI 4 . FREIDORAS HD TURBO
ER-1185/2011 65.0009/2011 | €0232183 |

La presién requerida para el dpltimo funcionamiento es de 28 em (117) columna de agua con regulador de baja presion.

El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por fal metivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso. m M ~ - d A ®




TURBO-25.5-4Q HD

Mejores ideas para cocinare®

FREIDORAS HD TURBO

« FRIEN MAS Y MUCHO MAS RAPIDO =
Alimentos doraditos y crujientes en menos tiempo
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* Tina en acero inoxidable 304.
: ; o Disponibles en tres diferentes versiones:
* 2 canastillas niqueladas con asa plastificada.

* Quemadores recuperacién inmediata en hierro A.INOX.PREMIUM
fundido de 30,000 BTU/h cada uno. * Fabricada totalmente en ldmina de
* Termostato RX de accién instantdnea con rango acero inoxidable tipo 430.

de 100 a 220 °C.
A.INOX.TREND

* Vélvula de seguridad electromecdnica MILIVOLT.

* Frente, costados y charolas en ldmina
de acero inoxidable tipo 430.

a 232 °C. * Estructura interior y respaldo posterior

en ldmina de acero aluminizado.

* Control HI-LIMIT de proteccién térmica calibrado

* Encendido elecirénico con bateria de 1.5 Volts.

* Zona fria al fondo que evita mezcla de sabores

extiende vida 0til del aceite.
Y * Fabricada totalmente en lamina de

* Parrilla de alambrén niquelado para captar residuos. acero aluminizado.

* Vélvula de drenado de 1” de @ en la parte baja.

* 4 patas tubulares niveladoras en acero inoxidable.

* Incluye kit de espreas para conversién de gas.

Mayor control y seguridad
en el manejo de la freidora.

Vacie el aceite facilmente, con
la valvula de drenado en la
parte baja de la freidora.




