COMBINACION DE ALTA VELOCIDAD
Horno de combinacion

de alta velocidad MXP

jPotencia
y velocidad
al alcance de I3

Microondas - . A ) mao!
Funciones de cocciodn, S
Ventajas y beneficios

¢ Pantalla tactil totalmente personalizable
Agregue fotos e iconos personalizados

¢ Cocina 15 veces mas rapido
que un horno convencional
Maximice las ventas y los beneficios

Modelo: Aplicaciones: El panel de control
o Instalagién sip salida de aire* MXP22T + Tiendas facil de usar elimina
Instalacion economica, sin incremento las barreras del

MXP22TLT | © Restaurantes de servicio rapido

de los costos de HVAC (climatizacion) « Centros de atencién médica 5%?; é}; I{gﬂ
¢ Facil transferencia de datos via o Escuelas
puerto USB, Wi-Fi o Ethernet » Estadios

* Hasta 360 elementos del ment
programables
Amplie y varie las ofertas de ment para
aumentar las ventas

Combina tres energias de coccion
¢ Se pueden usar utensilios de metal

para cocina™

No se necesitan utensilios especiales para cocina

¢ Exterior compacto e interior grande
Utiliza menos espacio en la encimera que los
hornos similares de la competencia, permite
cocinar una pizza de 14" (356 mm)

¢ La puerta_ se abre unl_camente Microondas - 2200 W Conveccion forzada - 2000 W Radiante infrarrojo - 3000 W
por d,e'bajolde la parrilla - El calentamiento rapido reduce - Elrango de temperatura de - Mejora el tostado, el dorado
Mas facil y mas seguro de cargar el tiempo de coccién 200°- 520° F (95°-270° C) y da un toque mas crujiente

¢ Plataforma de coccién flexible - Ladoble alimentacién calienta cocina una variedad de alimentos
Utilice cualquier combinacion de calor radiante los alimentos de manera - Mejora el proceso de tostado
infrarrojo, microondas o conveccion uniforme y dorado

* Dos filtros de aire que se pueden

limpiar y un recordatorio para iTiempos de coccion increiblemente rapidos!
«limpiar el filtro»

Se quitan con facilidad y se limpian
en el fregadero o en el lavavajillas

o MXP22T y MXP22TLT**

Incluye revestimientos antiadherentes
para facil limpieza y mantenimiento

El convertidor catalitico filtra la grasa y los olores del aire.
Este producto se ajusta a las recomendaciones sobre
funcionamiento sin salida de aire establecidas por NFPA96
que utiliza el método de prueba EPA202

** Hasta 1 12" (38 mm) de alto

*** MXP22T incluye 2 recubrimientos; MXP22TLT incluye

5 recubrimientos

Un panini se calienta en 25 segundos Una pizza congelada de 14” (356 mm)
con el accesorio de rejilla para panini (GR10) se cocina en 2:30



