CROMA coliecton
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RESPALDO: Bastidor en polipropileno de alta densidad con malla, disefio ergondmico y color negro mate.
ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, asiento interior en polipropileno virgen nervado de
alta densidad con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijacién, acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en
50 mm de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m?®) y de alta resilencia.
TAPIZ: Respaldo en malla al color de su eleccion de nuestra coleccion malla Furny y asiento en tela o vinil al color de
su eleccion de nuestro catalogo.
Peso maximo de resistencia: OHV-2400cr = 120 Kgs. OHR-2400-2Pcr = 200 Kgs. OHR-2400-3Pcr = 300 Kgs.
OHR-2400-4Pcr = 360 Kgs OHR-2400-5Pcr = 450 Kgs.
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RESPALDO Y ASIENTO: En copolimero de polipropileno de disefio ergonémico y fijaciéon por medio de tornillo pasado
con tuerca hexagonal.

COLOR: Negro, gris, verde, rojo, azul, naranja.

Peso maximo de resistencia: OHV-2700cr = 120 Kgs. OHR-2700-2Pcr = 200 Kgs. OHR-2700-3Pcr = 300 Kgs.
OHR-2700-4Pcr = 360 Kgs OHR-2700-5Pcr = 450 Kgs.
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400 - 510 * Dimensiones en mm.

RESPALDO: En copolimero de polipropileno de disefio ergonédmico y fijacion por medio de tapén con perno.

COLOR: Negro, gris, verde, rojo, azul, naranja.

ASIENTO: Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta
densidad con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijacion, acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm
de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m?®) y de alta resilencia.

TAPIZ: Tela o vinil al color de su eleccion de nuestro catalogo.

Peso maximo de resistencia: 120 Kgs.

ESTRUCTURA SILLAS: De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 X 15 mm, calibre 16; travesanos
frontal y trasero de perfil redondo tubular de acero en 19 mm de diametro, calibre 16; asiento y respaldo de perfil redondo
tubular de acero en forma de "L" de diametro 19 mm y ponchado con troquel en sus dos extremos, calibre 16; las uniones
entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO<, terminado en cromo.

ESTRUCTURA BANCAS CR: De perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de 1 1/2" X 3", calibre 16; asiento
y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de “L" de diametro 7/8" y ponchadocon troquel en sus dos
extremos, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diametro, calibre 18; contiene 2
soleras de acerode 1 74" X 8 2", calibre 10, para su fijacidon con el travesano de la estructura; pintura electrostatica en
polvo (epodxica) color negro, patas de perfil redondo tubular de acero en 1 1/2° de diametro, calibre 16; con niveladores,
terminadas en cromo, las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas COZ2.

REGATONES: En polipropileno de alta densidad, tipo plano internos, color negro.
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