ELLITICO NET

0 HV_ 2 400 * Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad
con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto (“T" nuts) para
su fijacion.

465 » Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm.
k »1 de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m?) y de alta resilencia.

REGATONES:
* En polipropileno de alta densidad.
* Tipo plano internos.
* Color negro.
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* Dimensiones en mm.

ESTRUCTURA:

* De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 1 1/4" X
9/16", calibre 16.

* Travesanos frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero
en 3/4" de diametro, calibre 18.

* Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma
de “L" ponchado con troquel en sus dos extremos de 7/8" de
diametro, calibre 16.

*Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de
microalambre a gas CO?>.

 Pintura electrostatica en polvo (epdxica) color negro carboén.

RESPALDO:
» Bastidor de polipropileno de alta densidad.
» Color negro mate.
* Disheo ergondémico.

ASIENTO:

 Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.

* Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad
con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto (“T" nuts) para
su fijacion.

* Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50
mn']l. de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m®) y de alta
resilencia.

REGATONES:
* En polipropileno de alta densidad.
* Tipo plano internos.
 Color negro.

TAPIZ:
* Respaldo en malla color negro y asiento en tela o vinil al color de
su eleccion de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:
* Peso maximo de resistencia 120 Kgs.
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* Dimensiones en mm.

ESTRUCTURA:

*Travesano de perfil rectangular tubular de acero con
dimensiones de 1 1/2” X 3", calibre 16.

*Patas de perfil rectangular tubular de acero con dimensiones de
2" X 17, calibre 18.

* Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma
de “ L “ ponchado con troguel en sus dos extremos de 7/8" de
diametro, calibre 18; con 2 separadores de perfil redondo tubular
de acero en 3/4” de diametro, calibre 18; contiene 2 soleras de
acero de 1 4" X 8 2", calibre 10, para su fijacion con el
travesano de la estructura.

*Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de
microalambre a gas CO?.

*Pintura electrostatica en polvo (epoxica) color negro.

RESPALDO:
» Bastidor de polipropileno de alta densidad.
*Color negro mate.
*Disneo ergonomico.

ASIENTO:
» Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.

TAPIZ:

* Respaldo en malla color negro y asiento en tela o vinil al color de

su eleccion de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:

* Peso maximo de resistencia:. OHR-2400-2P = 200 Kgs.

OHR-2400-3P = 300 Kgs.
OHR-2400-4P = 360 Kgs.
OHR-2400-5P = 450 Kgs.

NEWSET /ISO
NUEVO JUEGO/ISO

WITHOUT SCREWS AND A LOT MORE ADVANTAGES
SENZA VITI, TANTI VANTAGGI IN PIU
SIN TORNILLOS Y MUCHAS VENTAJAS MAS

System Patent / Sistema brevettato / Sistema patentado

On the market since 1999, the SET / ISO conference chair by our supplier has
been able to win approval everywhere due to its exceptional quality to price
ratio, the fact that it is reliable in any situation and above all for a
revolutionary feature: the complete abscence of screws, both for the seat
and the back.

This patented system guarantees countless advantages; in fact the chair is
assembled by simply fastening and fitting the plastic parts, without any
metal components.

Therefore screws and studs are not necessary.

Assembly of the product is extremely fast and safe. This optimization enables
saving on labor.

The set (seat/back) becomes one piece with the frame, solid and compact.
The new system avoids and possibility of the back coming apart from the seat
in time (no screws loosing or clips unhooking, etc.). The weight and
movements of the body that uses the seat reinforces its fastening rather
than deteriorating it.

Another great quality can be to all of the above: elegance, due to the lack of
screws that are not aesthetically pleasing, apart from being impractical. Here
are all the advantages of the SET / ISO by our supplier, applicable also on
any type of ISO frame currently on the market.

Presente sul mercato dal 1999, la seduta da conferenza SET / ISO patentata
dal nostro fornitore italiano ha saputo conquistare ovungque ampi consensi per
I'eccezionale rapporto tra prezzo e quilita, per la grande affidabilita in ogni
situazione, ma soprattutto per una caratteristica rivoluzionaria: la totale
assenza di viti, sia per il sedile che per lo schienale.

Questo sistema brevettato garantisce innumerevoli vantaggi, infatti la seduta
viene montataattraverso un semplice fissaggio ad incastro degli elementi in
plastica, senza la presenza di alcum componente in metalio. Non sono
dunque piu necessarie ne viti, ne borchie.

Il montaggio del prodotto resulta extremamente rapido e sicuro. Questa
ottimizzazione consente all'assembatore un enorme risparmio di
manodopera. |l set (sedile / schienale) deviene un corpo unico con il telaio,
solido e compatto.

Il nuevo sistema evita qualsiasi posibilita che nel tempo lo schienale si stacchi
dalla seduta (ALLENTAMENTO DELLE VITI, SCARDINAMENTO DELLE
CLIPS, ECC.). Il peso e i movimenti del corpo di chi utilizza la seduta
rafforzano il fissaggio anziché deteriorarlo.

A tutto cio si aggiunge un’altra grande qualita: '’eleganza dell’insieme, dal
momento che la presenza di viti oltre a essere poco pratica risultava anche
scandente dal punto di vista estetico.

Ecco | tanti vantaggi della SET / ISO, applicabile inoltre su qualunque tipo
di telaio iso actualmente in commercio.

Desde 1999 en el mercado, la composicion de silleria SET / ISO de nuestro
proveedor ha sido apta para ganar la aprobacion en cualquier parte debido a
su excepcional calidad proporcional a su precio, el hecho es que es confiable
en cualquier situacion y sobre todo por una particularidad revolucionaria:
la completa ausencia de tornillos, en ambos casos para el asiento y el
respaldo.

Este sistema patentado garantiza innumerables ventajas; de hecho la silla
es ensamblada simplemente rapido y ajustando las partes plasticas, sin un
componente metalico.

Por eso no son necesarios tornillos ni tuercas.

El ensamble de el producto es extremadamente rapido y seguro. Esta
optimizacion permite ahorros en el proceso. El juego (asiento / respaldo)
llega a ser una sola pieza con la estructura, sélida y compacta.

El nuevo sistema evita cualquier posibilidad de que el respaldo este unido al
asiento (no se aflojan los tornillos o que las grapas no embonen, etc.). El
peso y movimiento del cuerpo que usa la silla reforzandola en su fijacion en
lugar de deteriorarla.

Otra gran cualidad puede estar sobre todas; la elegancia, debido a que la
falta de tornillos la sitia mas estética, aparte de que es mas practica.

Estas son todas las ventajas de el SET / ISO de nuestro proveedor, también
es aplicable a cualquier tipo de estructura comun ISO de el mercado.
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