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OHV-102
ESTRUCTURA:

* De perfil redondo soélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano frontal de perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm
de diametro.

» Terminado en cromo.

« Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas CO?2

RESPALDO:

* En copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm;
con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.

* De una sola pieza.

« Disefo ergonomico.

ASIENTO:

* Tapa protetora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* En copolimero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de
2 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas.

* Disefio ergonomico.

REGATONES:
» En polipropileno de alta densidad.
* Tipo media luna externos.
* Color negro.

COLOR:
* Negro, gris, arena, blanco o rojo.

RESISTENCIA:
» Peso maximo de resistencia 160 kgs.

ESTRUCTURA:

» De perfil redondo sdélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

« Travesafno central en perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm
de diametro.

« L as patas traseras y brazos en acero tubular redondo en 15 mm de
diametro, calibre 14.

« Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas COZ2.
« Terminado en cromo.

RESPALDO:
« En copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm;

con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.
* De una sola pieza.
» Diseno ergonomico.

ASIENTO:

« Tapa protetora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* En copolimero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de
2 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas.

* Disefio ergonomico.

BRAZOS:
* En copolimero de polipropileno.
« Se fija a la estructura por medio de pijas.

REGATONES:
» En polipropileno de alta densidad.
* Tipo media luna externos.
* Color negro.

COLOR:
« Negro, gris, arena, blanco o rojo.

RESISTENCIA:
» Peso maximo de resistencia 160 kgs.
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ESTRUCTURA:

» De perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano frontal de perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm
de diametro.

» Terminado en cromo.

« Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a

gas CO?2

RESPALDO:

» En copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm;
con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.

« De una sola pieza.

» Disefo ergondmico.

ASIENTO:

* Tapa protetora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* En copolimero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de
2 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas.

« Disefio ergonomico.

REGATONES:
« En polipropileno de alta densidad.
» Tipo media luna externos.
« Color negro.

COLOR:

* Negro, gris, arena, blanco o rojo.
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RESISTENCIA:
* Peso maximo de resistencia 160 kgs.
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ESTRUCTURA:

* De perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano frontal de perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm de
diametro.

* Terminado en cromo.

* Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas CO~=.

RESPALDO:
» Bastidor de polipropileno de alta densidad con 2 perforaciones para
ensamblarlo a la estructura.

ASIENTO:

* Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un
espesor de 2 mm.

* Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la
flama y dimensionada en 30 mm. de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m?)
y de alta resilencia y se fija a la tapa protectora mediante pijas.

REGATONES:
* En polipropileno de alta densidad.
* Tipo media luna externos.
¢ Color negro.

COLOR:
* Negro.

TAPIZ:
* Respaldo en malla al color de su eleccion de nuestro catalogo malla Furny y
asiento tela o vinil al color de su eleccion de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:
* Peso maximo de resistencia 160 kgs.
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ESTRUCTURA:

* De perfil redondo soélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano central en perfil redondo solido de acero (cold roll) en 11 mm de
diametro.

« | as patas traseras y brazos en acero tubular redondo en 15 mm de
diametro, calibre 14.

* |_as uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas COZ2.
« Terminado en cromo.

RESPALDO:
* Bastidor de polipropileno de alta densidad con 2 perforaciones para
ensamblarlo a la estructura.

ASIENTO:

* Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un
espesor de 2 mm.

* Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la
flama y dimensionada en 30 mm. de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m?)
y de alta resilencia y se fija a |la tapa protectora mediante pijas.

REGATONES:

* En polipropileno de alta densidad.
« Tipo media luna externos.
* Color negro.

COLOR:
* Negro.

TAPIZ:
 Respaldo en malla al color de su eleccion de nuestro catalogo malla Furny y
asiento tela o vinil al color de su eleccién de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:
* Peso maximo de resistencia 160 kgs.

* Dimensiones en mm.
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* Dimensiones en mm.
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ESTRUCTURA:

* De perfil redondo sdlido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano frontal de perfil redondo sdlido de acero (cold roll) en 11 mm
de diametro.

e Terminado en cromo.

« L as uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas CO>

RESPALDO:

« En copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con
2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.

* De una sola pieza.

* Disefio ergonomico.

ASIENTO:

* Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un
espesor de 2 mm.

* Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la
flama y dimensionada en 30 mm. de espesor, de alta densidad (60
Kgs/m?) y de alta resilencia y se fija a |la tapa protectora mediante pijas.

REGATONES:
* En polipropileno de alta densidad.
* Tipo media luna externos.
* Color negro.

COLOR:
* Negro, gris, arena, blanco o rojo.

TAPIZ:
» Respaldo en copolimero de polipropileno al color de su eleccién y asiento
tela o vinil al color de su eleccion de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:
» Peso maximo de resistencia 160 kgs.
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ESTRUCTURA:

* De perfil redondo sélido de acero (cold roll) en 11 mm de diametro.

* Travesano central en perfil redondo solido de acero (cold roll) en 11 mm
de diametro.

« Las patas traseras y brazos en acero tubular redondo en 15 mm de
diametro, calibre 14.

* |_as uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a
gas CO2.
e Terminado en cromo.

RESPALDO:

* En copolimero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con
2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.

* De una sola pieza.

* Disefio ergonomico.

ASIENTO:

* Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presion
con la estructura y pijas al asiento.

* Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un
espesor de 2 mm.

* Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado con retardante a la
flama y dimensionada en 30 mm. de espesor, de alta densidad (60
Kgs/m?) y de alta resilencia y se fija a |la tapa protectora mediante pijas.

REGATONES:
* En polipropileno de alta densidad.
* Tipo media luna externos.
* Color negro.

COLOR:
* Negro, gris, arena, blanco o rojo.

TAPIZ:
+ Respaldo en copolimero de polipropileno al color de su eleccion y asiento
tela o vinil al color de su eleccion de nuestro catalogo.

RESISTENCIA:
* Peso maximo de resistencia 160 kgs.




